
228

VENTILATEURS

CARACTERISTIQUES 

Type tr/mn Intensité
(A)

Débit Température
en continue

Température
en discontinue

Prix HT

Série Air chaud : 1 vitesse monophasé 230V 
17E 2550 0,15 115 m³/h 200°C 300°C                 371,45 �

85S 700 0,50 400 m³/h 200°C 300°C                 382,95 �

60T 1000 0,55 700 m³/h 200°C 300°C                 428,95 �

4M-1 1340 0,40 620 m³/h 300°C 400°C                 394,45 �

4M-2 1260 0,30 500 m³/h 300°C 400°C                 394,45 �

4M-3 1020 0,25 420 m³/h 300°C 400°C                 394,45 �

10M-1 1300 1,00 1200 m³/h 300°C 400°C                 445,05 �

10M-2 880 0,70 880 m³/h 300°C 400°C                 445,05 �

10M-3 600 0,50 550 m³/h 300°C 400°C                 445,05 �

20M 940 6,00 3200 m³/h 300°C 400°C                 907,35 �
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VENTILATEURS
POUR AIR CHAUD
● Moteur monophasé 230V.



229

VENTILATEURS

Types ØA ØB C D E F G H I

17E 100 100 200 123 193 54 200 68 90

85S 160 160 310 155 340 118 253 93 100

60T 160 160 310 155 348 118 282 102 120

4M 160 160 310 155 348 118 358 94 204

10M 200 200 365 179 410 141 355 95 204

20M 250 250 504 255 548 195 526 132 290
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VENTILATEURS
POUR AIR CHAUD
● Moteur monophasé 230V.


